Art.-Nr: EERL433DL

Luminaires de sécurité
Montage encastré, DALI, 3 h, IP20, Zinc moulé sous pression,

blanc

Luminaire de sécurité en zinc-aluminium de haute qualité pour montage encastré

dans le plafond.

La forme de construction compacte permet un montage dans une découpe au
plafond de 68 mm. Outre les montages traditionnels d’encastrement au plafond, il
peut également étre monté dans des boitiers conventionnels et anti-incendie. La

fixation se fait aisément a 'aide de ressorts de serrage ou d’'un systéme a vis

dans la prise.

Le support de lentille intégré est une innovation : il est équipé d’'un dispositif de
montage rapide et permet d'utiliser en toute flexibilité différents types de
lentilles. Grace a I'utilisation de la lentille correspondante, la répartition lumineuse
s'adapte parfaitement a I'application et rend plus simple la signalisation
lumineuse conforme aux normes. Des lentilles rondes et vestibule sont
comprises dans la livraison de chaque luminaire permettant de s'adapter
parfaitement aux conditions de montage sur site. D'autres lentilles (lentilles spot,

faisceau ou H) sont disponibles en option.
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DONNEES TECHNIQUES

Type de luminaire

Luminaires de sécurité

Type d'installation

Montage encastré

Pictogramme non
Ampoules LED

Matériel du boitier Zinc die-cast
Couleur du bbitier blanc

Type de protection (IP) IP20
Résistance aux impacts (IK) >3

Certification Waste disposal, CE
Classe de protection 2

Surveillance DALI

Temps d'autonomie 3h

Batterie

LiFeP0O4 32 V/1,2 Ah

WWW.rp-group.com


https://www.rp-group.com/fr/Actualit%C3%A9/Connaissances/Syst%C3%A8me-de-lentilles
https://rp-group.com/fr/item/EERL433DL

3, GROUP

SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Puissance max. 42 W
Puissance DS 36W
Puissance BS 09W
Température ambiante DS -5°Ca40°C
Température ambiante BS -5°Ca40°C
Hauteur 4 mm
Dimentsions 88 mm
Dimensions de montage Diameétre 68 mm
Poids 0.25

Poids, emballage inclus 0.38

Flux lumineux réseau 2351m

Flux lumineux secours 235Im
Numeéro du tarif douanier 94056180
GTIN 4262484980933
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