3, GROUP

SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: WGWO019

Markeringslys Sentraliserte systemer

Veggkonstruksjon, Uten overvaking, CPS, 46 m, IP20, Metall,
hvit

Firkantet redningstegnlampe terninglys for veggmontering for & merke rgmnings-
og redningsveier.

Takket veere sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra tre sider. Ideell for
store applikasjoner, for eksempel i varehus.

c € Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/WGW019

TEKNISKE DATA

Type armatur Markeringslys
Monteringstype Veggkonstruksjon
Leseravstand 46m

Piktogram sett

Lyskilde LED
Koffertmateriale Metal

Farge pé huset hvit

IP-beskyttelse) IP20

Slagstyrke (IK) >3

Sertifisering Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse 1

System Sentraliserte systemer
Overvakning Without monitoring
Ngdrift CPS

Batteri /

Driftsmodus Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC 230V
Inngangsfrekvens 50/60 Hz
Inngangsspenning DC 100-254 V

Maks effekt. 4,5W

Ytelse DS 4,5W

WWW.rp-group.com
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Ytelse BS ow
Omgivelsestemperatur DS -25°Cto 40 °C
Omgivelsestemperatur BS -25°Cto40°C
dybde 237 mm
Bredde 237 mm
Hoyde 237 mm
Vekt 1.16
Vekt inkludert emballasje 1.3
Tverrsnitt for tilkobling 1.5 mm?2
Koblingsinngang Nei
Blokkering av ngdlys Nei
Batteritilkobling Nei
Dimmefunksjon Nei
Lysstrgmnettverk 250 Im
Lysstrgm ngdsituasjon 250 Im
Tolltariffnummer 94056120
GTIN 4260659564162
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TEKNISK TEGNING
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WKO - Sett med kjettinggyer for montering av terninger (4 stk.)

Fra: 16.09.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.
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