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SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: WAF529CC-AZ

Sikkerhetslys Sentraliserte systemer
Veggkonstruksjon, CoreCompact 24 (CC), CPS, IP20,
Pressstgping av sink, antrasitt

Hgykvalitets sink-trykkstgpt sikkerhetslampe for veggmontering.

Stralingskarakteristikken gar parallelt med veggen for & stgtte optimal belysning
av rgmnings- og redningsveiene.

Styring og overvaking via sentral 24 volt svakstrgmsystem.
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Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/
WAF529CC-AZ

TEKNISKE DATA

Type armatur Sikkerhetslys
Monteringstype Veggkonstruksjon
Piktogram Nei

Lyskilde LED
Koffertmateriale Zinc die-cast
Farge pa huset antrasitt
IP-beskyttelse) IP20

Slagstyrke (IK) 4

Sertifisering

Waste disposal, CE

Beskyttelsesklasse

3

System Sentraliserte systemer
Overvakning CoreCompact 24 (CC)
Ngdrift CPS

Batteri /

Driftsmodus Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC 24V

Maks effekt. 41 W

Ytelse DS 41T W

Ytelse BS 04 W
Omgivelsestemperatur DS -5°Cto40°C
Omgivelsestemperatur BS -5°Cto40°C
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https://www.rp-group.com/no/Produkter/N%C3%B8dbelysning-overv%C3%A5king/low-power-systems-CoreCompact-24
https://rp-group.com/nb_NO/item/WAF529CC-AZ
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dybde 53 mm

Bredde 193 mm

Hoyde 115 mm

Vekt 0.07

Vekt inkludert emballasje 0.1

Tverrsnitt for tilkobling 2.5 mm?

Koblingsinngang Nei

Blokkering av ngdlys Nei

Batteritilkobling Nei

Lysstrgmnettverk 420 Im

Lysstrgm ngdsituasjon 420 Im

Tolltariffnummer 94056180

GTIN 4260682157560
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TEKNISK TEGNING
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Fra: 16.09.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.
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