Vil

Art.-Nr: QAWS529CC

Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer

J; GROUP

SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Universell, CoreCompact 24 (CC), CPS, IP20, Aluminium, hvit

Rund metalllampe for generell belysning og belysning av rgmnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1,

DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

Denne lampen er designet for sentral batteridrif. | netidrit drives

De oppgitte effektverdiene refererer til det installerte ngdlyset.

Styring og overvaking via sentral 24 volt svakstrgmsystem.
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Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/

QAW529CC

TEKNISKE DATA

Type armatur

Generelt lys, Sikkerhetslys

Monteringstype Universell
Piktogram Nei
Lyskilde LED
Koffertmateriale Aluminum
Farge pa huset hvit
IP-beskyttelse) IP20
Slagstyrke (IK) >3

Sertifisering

Waste disposal, CE

Beskyttelsesklasse

1

System Sentraliserte systemer

Overvakning CoreCompact 24 (CC)

Nedrift CPS

Batteri /

Driftsmodus Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC 24V

Maks effekt. 2,8 W

Ytelse DS 2,8W

Ytelse BS 04 W

Omgivelsestemperatur DS

-20°Cto30°C

Omgivelsestemperatur BS

-20°Cto40°C

WWW.rp-group.com


https://www.rp-group.com/no/Produkter/N%C3%B8dbelysning-overv%C3%A5king/low-power-systems-CoreCompact-24
https://rp-group.com/nb_NO/item/QAW529CC
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SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Hoyde 113 mm
diameter 395 mm
Vekt 0.7

Vekt inkludert emballasje 1.02
Tverrsnitt for tilkobling 2.5 mm?
Koblingsinngang Nei
Blokkering av ngdlys Nei
Batteritilkobling Nei
Dimmefunksjon Ja
Lysstrgmnettverk 240 Im
Lysstrgm ngdsituasjon 240 Im
EOF 1
Tolltariffnummer 94056180
GTIN 4262483023624

TEKNISK TEGNING
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Fra: 16.09.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.
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