3, GROUP

SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: KAXU401SC

Oprawa Kierunkowa Autonomiczna

Uniwersalna, Autotest (SC), 1 h, 30 m, IP65, Tworzywo
sztuczne, Biata

Lampa sygnalizacyjna z tworzywa sztucznego do montazu uniwersalnego.
Prostokatna obudowa z tworzywa sztucznego jest dyskretna i ograniczona do
niezbednego minimum. Wysoki stopien ochrony umozliwia stosowanie w
pomieszczeniach wilgotnych lub srodowiskach o wysokim stopniu

zanieczyszczenia.

Automatyczne monitorowanie oprawy za pomocg funkcji Autotest (SelfControl).

méﬁns
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DANE TECHNICZNE

Typ oprawy Oprawa Kierunkowa

Montaz Uniwersalna

Rozpoznawalnosc¢ 30m

Piktogram Set

Zrodio $wiatta LED

Materiat obudowy Polycarbonate

Kolor obudowy Biafa

Stopien ochrony (IP) IP65

Klasa ochrony mechanicznej (IK) 07

Certyfikaty Waste disposal, CE, 5 Years waranty

Klasa ochronnosci [l

Zasilanie Autonomiczna

Monitorowanie SelfControl (SC)

Czas podtrzymania Th

Akumulator LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah

Tryb pracy Awaryjny (BS) / Sieciowo-awaryjny (DS)
Napiecie wejsciowe AC 180V -250V

Czestotliwosé 50 Hz

Moc max. 42 W

Moc DS 33W
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Moc BS 09 W

Temperatura otoczenia DS -5°Cdo40°C

Temperatura otoczenia BS -5°Cdo40°C

Gtebokos¢ 326 mm

Szerokosc 50 mm

Wysokosé 248 mm

Waga 0.12

Waga z opakowaniem 0.32

Wejscie przetaczajace Tak

Blokada pracy awaryjnej Nie

Ztgcze akumulatora Wtyczka

Funkcja sciemniania Nie

Kod taryfy celnej 94056120

GTIN 4260766551567
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