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Art.-Nr: ILELO29ML-PL
Oprawa Ewakuacyjna Centralna Bateria S
Sufitowa wpuszczana, Centralna bateria (ML), CBS, IP20/40, Tworzywo sztuczne, Biata

Oprawy oswietlenia awaryjnego LED, doskonale wpisujgce sie w architekture wnetrza. Spetniajg wszystkie wymogi i
normy niezaleznie od tego czy sg zasilane z wtasnego zrodta, czy podtgczone do systemaow centralnej baterii. W celu
uzyskania roznego rozktadu Swiatta stosuje sie cztery rézne soczewki i mozna je doskonale dostosowac do
warunkow montazowych w danym miejscu. W zakresie dostawy do kazdej oprawy dotgczone sg dwie soczewki:
korytarzowa (typ F) oraz antypaniczna (typ R). Pozostate soczewki dostepne jako opcja.

Oprawy IL sg dostepne w dwdéch wariantach: do montazu powierzchniowego oraz jako oprawy wpuszczane w sufit.

Oprawy do montazu powierzchniowego sktadajg sie z dwdch czesci. W zamontowanym na suficie korpusie znajdujg
sie zaciski do podtgczenia zasilania. Sama oprawa zas jest montowana bez narzedzi i w czasie demontazu nie
znajduje sie pod napieciem. Dioda LED, sygnalizujgca status oprawy, jest dyskretnie wbudowana w oprawe, nie
zmieniajac jej charakteru.

Sterowanie i monitorowanie za pomocg centralnej baterii.
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Typ oprawy Oprawa Ewakuacyjna

Montaz Sufitowa wpuszczana

Piktogram Nie

Zrodto $wiatta LED

Materiat obudowy Polycarbonate

Kolor obudowy Biafa

Stopien ochrony (IP) IP20/40

Klasa ochrony mechanicznej (IK) >03

Certyfikaty Waste disposal, CE, CNBOP

Klasa ochronnosci [l

Zasilanie Centralna Bateria

Monitorowanie Central power supply (ML)

Czas podtrzymania CBS

Akumulator /

Tryb pracy ELS - przetgczenie pojedynczej oprawy
Napiecie wejsciowe AC 230V
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Czestotliwosé 50/ 60 Hz
Napiecie wyjsciowe 216V
Moc max. 46 W
Moc DS 46 W
Moc BS 1,2 W

Temperatura otoczenia DS

-20°Cdo30°C

Temperatura otoczenia BS -20°Cdo 40 °C
Wysokosc¢ 84 mm
Srednica 122 mm
Wysokos¢ montazowa 80 mm
Srednica montazowa 105 mm

Waga 0.15

Waga z opakowaniem 0.21

Przekrdj przytacza 2.5mm?2
Wejscie przetaczajace Nie

Blokada pracy awaryjnej Nie

Ztgcze akumulatora Nie

Funkcja sciemniania Tak

Strumien swietlny - praca sieciowa 360 Im
Strumien Swietlny - praca awaryjna 360 Im

Kod taryfy celnej 94056120
GTIN 4260766558498
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RYSUNEK TECHNICZNY

AKCESORIA

BALLPLX-ILE - Ostona ochronna

ILE-OEF-PC - Narzedzie do otwierania opraw
LSYS-B4 - Soczewka typ B

LSYS-F4 - Soczewka typ F

LSYS-R4 - Soczewka typ R

LSYS-S4 - Soczewka typ S

LSYS-H4 - Soczewka typ H
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